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EASYFIX

RULLENET VINDUE

EASYFIX - rullenet vinduet, fungerer som et rullega  rdin og passer til alle
boligtyper og til alle typer vinduer med lige karm eller lige lysning i murhullet.
Leveres som et "ggr det selv" produkt i 5 starrelse r som daekker fra 60 cm til

160 cm i bredden. Alle sterrelser kan daekke over en  vindueshgjde pa indtil 170
cm. Systemet er bygget ind i en ultra kompakt alumi niumskassette, og
glideskinnerne som ligeledes er udfart i aluminium; sikrer systemet mange ars
holdbarhed. Monteres mellem vinduets karmstykker el ler i murhullets lysabning
uden at bore huller og uden at montere skruer. Mont  eres meget diskret og kan
derfor blive siddende aret rundt.

Blgde barster i netglideskinnerne, sikrer at insekt nettet ikke kan frigare sig; selv
ved kraftig vindpavirkning.
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RULLENET VINDUE

Topkvalitet, stilfuld og betjeningsvenlig ....

EASYFIX - rullenet vinduet, fungerer som et rullegardin og passer til alle boligtyper og til
alle typer vinduer med lige karm eller lige lysning i murhullet. Systemet bestér af en solid
aluminiums indrulningskassette og aluminiums glideskinner til insektnettet som er udfart i
glasfiber der er utroligt steerkt. Nettet er rullet fast sammen inde i kassetten ved hjeelp af et
genialt fiedersystem, som har stéet sin preve gennem flere &r. Nar nettet er rullet ind, er
kun treeklisten synlig. Ved at treekke i listen, lukker du af for ethvert forstyrrende insekt. N
Systemet sikrer ikke blot mod de plagsomme insekter. Det finmaskede glasfibernet Op”‘lf"'”g
forhindrer ogsa steerk treek og endvidere en del pollen i at komme ind i lokalet, hvilket er til — e ats @o—>
fordel for mennesker der lider af allergi; og bidrager derfor til et behageligt indeklima. karmstykker

Beskrivelse ....

*  Monteres mellem vinduets karmstykker eller i murhullets lysabning.

*  Komplet - til direkte opsaetning. /

*  Monteres uden skruer og uden at bore huller. }<
»  Savel kassette som glideskinner monteres ved hjeelp af skruesko, der blot spaendes

ud mod karmstykkerne eller ud mod lysningen i murhullet.

Utroligt steerkt glasfibernet der er UV-resistent.

En blgd barsteliste pasat traeklisten, sikrer at systemet slutter fuldsteendig teet hele
vejen rundt.

Systemet sikrer god ventilation.

Leveres i farverne hvid, brun og alugré.

Udfarlig dansk monteringsvejledning vedlagt i emballagen.

1 ars systemgaranti, excl. glasfibernettet.
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Opmal og monter selv EASYFIX rullenet vinduet .... Opmaling ®

montering i
murhul

Malene tages mellem karmstykkerne i det

eksisterende vindue eller i murhullet - bade i

bredden og i hgjden. Netglideskinnernes bredde

er 35 mm og kassetten fylder 45 mm.

EASYFIX - rullenet vinduet i kassette er komplet.

Tilpasning og opseetning er meget enkel. Alt hvad

du behgver at gere, er at afkorte kassetten og

netglideskinnerne med en nedstrygersav; og

herefter montere kassetten og netglideskinnerne %

inde i din vindueskarm.

Letveegts aluminium kassetten er meget solid og
vil holde i mange &r. Den kan monteres diskret,
s& den kan blive siddende hele aret rundt.

Nar nettet treekkes ned, fastholdes dette via et
genialt kliklas system der monteres i bunden af
netglideskinnerne.

Dobbelte bgrster i netglideskinnerne, sikrer at
insektnettet ikke kan frigagre sig; selv ved kraftig
vindpavirkning.
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